
VD80 
POMPE DE RELEVAGE  
POUR DOUCHES ET  
CABINES DE DOUCHE

COMPACTE
Adaptée pour  
receveurs et cabines  
de douche classiques

DISCRÈTE  
Moteur à faible niveau 
sonore et design épuré

PRATIQUE  
Hauteur de  
déclenchement bas :  
65 mm

 POUR COMMANDER VD80 : PFBAVD80POMP

4 m

40 m

34



HAUTEUR DE RELEVAGE (EN MÈTRE)

0m

4m 35

3m

2m

1m

DÉBIT (EN LITRE/MIN)

48

70

60

2 entrées latérales basses

Filtre à charbon actif

SCHÉMAS TECHNIQUESCOURBE DE PERFORMANCES

VUES TECHNIQUES

• �Dimensions : 
372x174x177 mm 

• Puissance : 250 W

• Classe électrique : 1

• Poids : 3,5 kg

• Débit max. : 70 L/min

• �Diamètre des entrées : 
32 ou 40 mm

• Diamètre de sortie : 32 mm

• Niveau sonore : 40 dB(A)

• Indice de protection : IP44

• �Température moyenne des eaux 
usées entrantes : 35°C

• Livrée avec clapet anti-retour

• Déclenchement 65 mm

LES POMPES DE  
RELEVAGE SANITAIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur à faible niveau sonore

ou 32

35

PO
M

PE
S 

DE
 R

EL
EV

A
G

E 
SA

N
ITA

IR
ES




